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Service de la mobilité et de 'aménagement des espaces publics Finances et mobilité

Rue BeIIe Fontalne
Mesures d'amenagement cyclables

Excursion technique de la conférence vélo suisse, jeudi 03.09.2026
Sebastiano Bernardoni | Chef de projet en aménagement urbain



Contexte

N qw S tieundy
RN Fotoececy
D /

= o
(=} 1
foh g

LD o egf. o
°§’Z’2§ﬁn¢?f_ﬂn b

Hiérarchie cyclable

Réseau principal

Réseau de distribution '
Service de la mobilité et de 'aménagement des

espaces publics 2



Principes d’intervention et d’aménagement

. Equipement de la petite ceinture en aménagements cyclables

. Travaux coordonnés avec réseaux, réfection routiére et
revétement phonoabsorbant (avril 2019 - juillet 2020)

Principes d’intervention :
. offrir une continuité cyclable a la montée

. améliorer les traversées piétonnes
. garantir la capacité des carrefours TIM

. ne pas entraver la progression des bus

Principes d'aménagement :
- Aménagement cyclable a la montée
» Bande cyclable (trongon inf.)
1\- Voie cyclable protégée par ilot séparateur (trongon sup.)

« Suppression d’'un voie TIM a la montée

CU projet : 105%

.......

CU projet : 105%
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Aménagements cyclables retenus N I e Lo
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Inspiration de 'aménagement de la voie cyclable
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flot de séparation de la voie cyclable ‘
(avec double bordure fondée, semi-franchissable)
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Rue Belle-Fontaine (frongcon supérieur)

TJM 2014 = 12520 vij
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Trottoir Parking incliné Voie de circulation Voie de virage Voie de virage Voie de virage Trottoir
TJM 2025 = 10’340 v/j
Lol




Rue Belle-Fontaine (frongon inférieur)

Avant




Merci pour
votre attention !

(crédits: Standards d’'aménagement du réseau cyclable - Vaud — DGMR, pp. 25)
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https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/mobilite/DGMR/offre_mobilite_a_disposition/Velo_et_marche/2026_SV_Standards_amenagement_cyclable_brochure.pdf
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