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• Grundlagen
Ø Forschungsbericht ASTRA / VSS
Ø Nationale und internationale Richtlinien

• Technische Norm
Ø Kein Handbuch zur Veloförderung
Ø Keine Begründungen oder Erläuterungen

• Handbuchcharakter wurde dennoch angestrebt
Ø Verständnis für Masse und Prinzipien fördern

• Norm kann nur beinhalten, was gemäss 
Strassenverkehrsrecht möglich ist
Ø Sie kann keine neuen Regelungen definieren
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Was eine Norm kann – und was nicht
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• zu schmal

• inhomogen

• uneinheitlich

• gefährliche Kreuzungen

Woran krankt das Velowegnetz in der Schweiz?
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Eigenschaften des Veloverkehrs

• Flexibel

• Einspurig

• Keine Schutzhülle

• Kaum Federung

• Soziale Aktivität

• Schneller als man denkt

• Zum Teil keine Scheinwerfer
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Netzplanung
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Anforderungen an Velowegnetze

ü koharänt

üdirekt

ü sicher

ü attraktiv

ühomogen
Quelle: Cycling Embassy, Instagramm, 2021
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Anlagenbreite und Gesamtbreite
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Sicherheitstrennstreifen
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Grundführungsformen des Veloverkehrs
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Führungsformen des Veloverkehrs in Abhängigkeit von der Verkehrsmenge des motorisierten 
Verkehrs und der signalisierten Höchstgeschwindigkeit



Bundesamt für Strassen ASTRA

13

Prüfung der Realisierbarkeit
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Standardanlagenbreiten

Velobahnen Hauptverbindungen Nebenverbindungen
Erschliessungsnetz

Radweg Einrichtung ≥ 2.50 m ≥ 2.20 m ≥ 1.80 m

Radweg Zweirichtung ≥ 4.00 m ≥ 3.00 m ≥ 3.00 m
≥ 2.50 m

Radstreifen
- unterbrochen
- ununterbrochen

keine Radstreifen ≥ 1.80 m
≥ 2.00 m

≥ 1.80 m / ≥ 1.50 m 
≥ 1.80 m

Mischverkehr 4.50…5.00 m
(Velostrassen) 4.50…5.00 m 4.50…5.00 m
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• Kann Veloverbindung sichtbarer machen und 
subjektives Sicherheitsempfinden steigern

• Aber keine Reduktion der Unfälle und damit keine 
höhere Sicherheit

• Gleiche Prinzipien wie bei Führung im 
Mischverkehr (Verkehrsmenge, Dimensionierung)

• Nur innerorts

• DTV < 5000 Fz./Tag

• Radstreifen mindestens 1.80 m
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Kernfahrbahnen

Utrecht (NL)

Sonneggstrasse (Zürich)
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Gleisquerungen

• Die Querung von Gleisen soll in einem 
Winkel von ≥ 60 Grad erfolgen. 

• Winkel < 30 Grad sind nicht zulässig.

• Dies gilt auch, wenn die Gleise mit 
Platten, Gummiprofilen oder ähnlichem 
gesichert werden 

Wädenswil
Bild: Google Maps



Bundesamt für Strassen ASTRA

17Neue VSS-Norm Veloverkehr, Webinar Velokonferenz Schweiz 30.06.2025

Fahrbahnbeläge
• Anforderungen

• gute Griffigkeit, auch bei Nässe
• Vermeidung von aufspritzendem Schmutz und Staubbildung
• geringer Rollwiderstand
• Winterdiensttauglichkeit und Möglichkeit zur effizienten 

Laubbeseitigung

• Je höher die Netzhierarchie, desto wichtiger ist die Erfüllung 
aller Anforderungen

• Alltagsverkehr in der Regel mit Asphalt oder gleichwertig

• Mit abnehmender Netzhierarchiestufe im Alltagsnetz sinkt die 
Bedeutung dieser Anforderungen mit Ausnahme der Griffigkeit

• Freizeitverkehr: insbesondere Griffigkeit

• Möglichkeit von Rasengittersteinen um nutzbare Wegbreite zu 
vergrössern (fehlerverzeihende Infrastruktur)

Leuven (B)
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Vielen Dank!
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